“EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO”

Edital de Pregão Presencial nº 020/2016

O Município de Renascença, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 76.205.681/0001-96, com sede na Getúlio Vargas, 901, centro, representado pelo Prefeito, torna público que esta rerratificando o edital nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:
LOTE 03 – MÓVEIS E UNTESÍLIOS

	ITEM
	QUANT
	UND
	DESCRIÇÃO
	VLR UNIT.
	VLR TOTAL

	01
	06
	UN
	BANCADA PARA SALA DE ESPERA COM ASSENTO E ENCOSTO MODELO SECRETARIA EXECUTIVA, ESTRUTURA INTERNA EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO 12MM E ESPUMA INJETADA 45MM ANATÔMICA INTERLIGADOS POR LAMINA DE AÇO COM SANFONA PLÁSTICA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM CORINO, BORDAS EM PVC TIPO FRANCIS, REVESTIDO EM TECIDO POLIPROPILENO, MONTADAS EM ESTRUTRA FIXA TIPO LONGARINA METÁLICA TUBO 30X50MM ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR PRETA COM SAPATAS PLÁSTICAS. MEDIDAS: ASSENTO: 430MM LARGURA X 480MM PROFUNDIDADE X 45 MM ESPESSURA E ENCOSTO: 410MM SLT X 370MM LARGURA X 45 MM ESPESSURA.
	667,33
	4.003,98

	03
	06
	UN
	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:

ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 50 KG/M³, RECOBERTA POR ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA DE 7MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO. ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 44MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 48 KG/M³; CONTA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO. APOIO DE BRAÇOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 02 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 05 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 05 RODÍZIOS SILICONIZADOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50MM DE DIÂMETRO COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 03 PARTES ENCAIXADAS. MECANISMO TIPO BACK SYSTEM COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO, COM ASSENTO FIXO TENDO 3º DE INCLINAÇÃO E 02 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DE ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125X125MM E 160X200MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO INJETADO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ACIONADO POR ALAVANCA, POSSUIR MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR.

MEDIDAS: ASSENTO: 480MM LARG X 440MM PROF X 50MM ESP ENCOSTO: 390MM ALT X 430MM LARG X 45MM ESP
	523,00
	3.138,00


6.3. A proposta de preços deverá conter:

a) A especificação do objeto e MARCA; 
b) preço unitário por item do objeto licitado com até 02 (duas) casas decimais, valor total, expressos em moeda corrente nacional, não superior ao preço máximo estabelecido no item 2 do presente edital;
c) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, ficando estabelecido que na omissão será considerado aceito este prazo;
d) Prazo de entrega e instalação é de até 15 (quinze) dias após solicitação formal;

e) Nome e assinatura do Representante Legal da empresa ou Procurador.
f) Declaração expressa informando o prazo de garantia dos produtos, não podendo ser inferior 12 (doze) meses;

LEIA-SE:

LOTE 03 – MÓVEIS E UNTESÍLIOS

	ITEM
	QUANT
	UND
	DESCRIÇÃO
	VLR UNIT.
	VLR TOTAL

	01
	06
	UN
	BANCADA PARA SALA DE ESPERA COM ASSENTO E ENCOSTO MODELO SECRETARIA EXECUTIVA, ESTRUTURA INTERNA EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO 12MM E ESPUMA INJETADA 45MM ANATÔMICA INTERLIGADOS POR LAMINA DE AÇO COM SANFONA PLÁSTICA, CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM CORINO, BORDAS EM PVC TIPO FRANCIS, REVESTIDO EM TECIDO POLIPROPILENO, MONTADAS EM ESTRUTRA FIXA TIPO LONGARINA METÁLICA TUBO 30X50MM ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR PRETA COM SAPATAS PLÁSTICAS. MEDIDAS: ASSENTO: 430MM LARGURA X 480MM PROFUNDIDADE X 45 MM ESPESSURA E ENCOSTO: 410MM SLT X 370MM LARGURA X 45 MM ESPESSURA. QUANTIDADE DE LUGARES 03.
	667,33
	4.003,98

	03
	06
	UN
	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:

ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 50 KG/M³, RECOBERTA POR ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA DE 7MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO. ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 44MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 48 KG/M³; CONTA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO. APOIO DE BRAÇOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 02 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 05 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 05 RODÍZIOS SILICONIZADOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50MM DE DIÂMETRO COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 03 PARTES ENCAIXADAS. MECANISMO TIPO BACK SYSTEM COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO, COM ASSENTO FIXO TENDO 3º DE INCLINAÇÃO E 02 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DE ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125X125MM E 160X200MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO INJETADO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ACIONADO POR ALAVANCA, POSSUIR MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR.

MEDIDAS: ASSENTO: 480MM LARG X 440MM PROF X 50MM ESP ENCOSTO: 390MM ALT X 430MM LARG X 45MM ESP. APRESENTAR JUNTO NA PROPOSTA LAUDO DE ERGONOMIA.
	523,00
	3.138,00


6.3. A proposta de preços deverá conter:

a) A especificação do objeto e MARCA; 
b) preço unitário por item do objeto licitado com até 02 (duas) casas decimais, valor total, expressos em moeda corrente nacional, não superior ao preço máximo estabelecido no item 2 do presente edital;
c) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, ficando estabelecido que na omissão será considerado aceito este prazo;
d) Prazo de entrega e instalação é de até 15 (quinze) dias após solicitação formal;

e) Nome e assinatura do Representante Legal da empresa ou Procurador.
f) Declaração expressa informando o prazo de garantia dos produtos, não podendo ser inferior 12 (doze) meses;

g) Prospecto dos produtos do Lote 1 itens: 02, 03, 04 e 07; Lote 02 e Lote 03

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 13:30 às 14:00 do dia 15 de abril de 2016, no Departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal de Renascença, à Rua Getúlio Vargas, nº 901, centro.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14:01 do dia 15 de abril de 2016, junto a sala de reuniões da Administração na Prefeitura Municipal de Renascença - PR.

Renascença, 30 de março de 2016.

Lurdes Dall Agnol Stiz
Pregoeira
