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REALOCAÇÕES DE BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS
1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados para a REALOCAÇÕES DE BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS, no município de Renascença – Paraná; com área de 381,55 M² os quais serão desmontados, transportados montados no pátio da garagem municipal, dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes do Projeto.
Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da Contratada. 
O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes nas presentes especificações, e que está ciente de que Planilha Orçamentária, Cronograma, Memorial Descritivo e Projetos se complementam. 

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 
Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.
Competirá à contratada fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.
Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado do setor de engenharia e projetos da prefeitura municipal, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.
A obra consiste na desmontagem, transporte e montagem de dois barracões pré-moldados conforme projeto, sendo um com dimensões de 15m x 10m e outro de 20m x 8m. 

3 - DESMONTAGEM
A Contratada procederá à desmontagem dos barracões com o reaproveitamento máximo possível. Deve-se proceder inicialmente a remoção das telhas de fibrocimento, posterior as terças metálicas, os braços de concreto pré-moldado e tesouras metálicas, e por fim os pilares. Todo e qualquer material oriundo da desmontagem deverá receber o máximo de cuidado, pois os mesmos serão utilizados na remontagem dos mesmos barracões. 
A desmontagem deverá ser executada com ferramentas, equipamentos e equipamentos de proteção individual e coletivo para que não existam riscos de acidentes.
As peças desmontadas deverão ser encaminhadas em veículos de transporte apropriados até o pátio da garagem municipal, onde serão remontados. 
Na ocorrência de danos as peças durante o processo de desmontagem e montagem, a contratada fica responsável pela recuperação das mesmas sem acréscimo de custos. 

4 – MONTAGEM
4.1 Barracão 01 – 15,0m x 10,0m
Este barracão deverá ser remontado de acordo com o projeto de forma a criar mais um vão que interligará a outro barracão ali existente. 
Como fundação, deverá ser executado escavação, nos locais onde serão instalados os pilares, com dimensões mínimas de 1,00m de diâmetro e profundidade compatível para que seja possível o encaixe da estrutura da cobertura com a do barracão existente.
Após o posicionamento dos pilares em seus respectivos locais, serão concretados os blocos de fundação utilizando concreto C 20Mpa. 
Após passado o período de cura do concreto das fundações, serão instalados os braços em concreto pré-moldado e posterior as terças metálicas para recebimento das tenhas de fibrocimento 6mm.
Como a montagem será realizada em uma posição que é possível a interligação com um barracão existente, serão instaladas terças metálicas novas para que se tenha a partir de então mais um vão coberto, gerando assim uma nova área para esta parte da obra com dimensões de 15,0m x 14,77m.
Juntamente com toda a estrutura de pilares, braços, terças e telhas, deverão ser reinstalados os tirantes e contraventamentos do barracão para assegurar sua estabilidade.

4.2 Barracão 02 – 20,0m x 8,0m
Este barracão será remontado de acordo com o projeto, sedo que suas telhas de fibrocimento serão substituídas por tenhas metálicas de aluzinco ondulado.
Como fundação, deverá ser executado escavação, nos locais onde serão instalados os pilares, com dimensões mínimas de 0,80m de diâmetro e profundidade de 1,0m.
Após o posicionamento dos pilares em seus respectivos locais, serão concretados os blocos de fundação utilizando concreto C 20Mpa. 
Passado o período de cura do concreto das fundações, serão instaladas as tesouras e, posterior, as terças metálicas para recebimento das tenhas de aluzinco.
Juntamente com toda a estrutura de pilares, tesouras e terças, deverão ser reinstalados os contraventamentos do barracão para assegurar sua estabilidade.
Para fechamento lateral, será fornecido e instalado pela contratada, terças metálicas e chapas metálicas de aluzinco onduladas conforme projeto.
Na fachada frontal será instalada uma porta com dimensões de 3,70m x 4,10m, de correr em duas folhas com estrutura metálica necessária e chapas metálicas de aluzinco onduladas conforme projeto, com sistema de roldanas e trilho suspenso.

5 – PISO 
Para os dois Barracões deverá ser lançado uma camada de 5,0cm de brita 01 sobre o solo nivelado e compactado.

6 – LIMPEZA FINAL 
A obra deve ser entregue completamente limpa, isenta de sujeira de qualquer natureza (lixo, detritos de obra, etc.) sendo que a destinação destes será realizada pelo Município.
Na ocorrência de algum tipo de dano nas obras já existentes, decorrentes das obras novas executadas, a Contratada se responsabilizará pelos devidos reparos, conforme especificações originais de execução.
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